
Steckplatz
2 bis 9 

2 × Ringleitung

Relais-BUS

MMI-
BUS

FBF parallel

Übertragungs- und Alarmierungseinrichtung

SD-Adapter

Schlüssel-
depot

überwachte Eingänge
Meldergruppen
Schnittstelle Löschen

MSD 523
UTD 523

MMD 130 Ex-i
mit Barriere

MCP 525

DFM 435

ORM 140
MMD 140

DFM 155
MCP 140

ORM 140
MMD 140

ORM 150
MMD 150

DFM 155
MCP 150

2 × RS-485/422/232
2 × RS-485/422

SMS (über Adapter)

Drucker

SecoNET

ESPA 4.4.4/ESPA-X
(über Adapter)

ESPA 4.4.4 (direkt)

EIB-BUS
(über Gateway)

nicht überwachte
Ausgänge (Signalgeber)

Relais-BUS

Brandfallsteuerungen

überwachte Ausgänge
(Signalgeber)

B8-DXI2

B8-BAF

B8-OM8

B8-IM8

B8-LEE23

B8-USI4

B8-MRI16

B8-LEE24

Modbus

ORM 130
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4 × RS-485 (redundant)

2 × Ethernet

1 × Ethernet

2 × RS-485 (redundant)

2 × Ethernet

2 × RS-485 (redundant)
2 × Ethernet

2 × LWL (redundant)

2 × Ethernet

4 × LWL (redundant)

Managementsystem

B8-NET-FX8

B8-NET2-FX4

B8-NET2-485

B8-NET4-485
Fernzugriff 

via Hekatron Remote
und Mein HPlus Services 

über PC/Mobilgeräte

Router

Zentralenvernetzung
über LAN oder WAN

LAN-Integration

BMA Konverter (weitere Protokolle)

ESPA 4.4.4/ESPA-X/SMS (über ADP-NET Adapter)

Modbus

Brandfallsteuerungen

Einbauplatz für 
2 × Akku 12 V/45 Ah
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S)B3-REL16

B3-REL16E

B3-REL10

nicht überwachte Ausgänge
(Signalgeber)

Schnittstelle Löschen

Brandfallsteuerungen

nicht überwachte Ausgänge
(Signalgeber)

Brandfallsteuerungen

nicht überwachte Ausgänge
(Signalgeber)

24 V

24 V

230 V

8 × Stichleitung
B8-SXI8

Brandmelderzentrale Integral EvoxX M

Integral EvoxX CA

Integral EvoxX C

2 × RS-485 (redundant)
1 × Ethernet

1 × Ethernet

1 × Ethernet

2 × Ringleitung

B6-NET2-485

B6-LXI2

B6-EIO

überwachte Eingänge
Meldergruppen
Schnittstelle Löschen

1 × RS-485/422/232
1 × RS-485/422

B4-USI

überwachte Ausgänge
(Signalgeber)

Managementsystem

Fernzugriff via
Hekatron Remote
und Mein HPlus Services 
über PC/Mobilgeräte

Zentralenvernetzung
über LAN oder WAN

LAN-Integration

MSD 523
UTD 523

MMD 130 Ex-i
mit Barriere

MCP 525

ORM 130

DFM 435

SMS (über Adapter)

Drucker

SecoNET

ESPA 4.4.4/ESPA-X
(über Adapter)

BMA Konverter (weitere Protokolle)

ESPA 4.4.4 (direkt)

EIB-BUS (über Gateway)

Modbus

1 × Ethernet
4 × LWL (redundant)

B9-NET-FX4

Router

B9-BAF

Übertragungs- und Alarmierungseinrichtung

SD-Adapter

Schlüssel-
depot

MMI-BUS

B9-REL5
24 V

nicht überwachte Ausgänge
(Signalgeber)

Brandfallsteuerungen

2 × Ringleitung
B9-DXI2

Schnittstelle Löschen

Steckplatz 1
wahlweise

Schnittstellen
auf B9-BCU-X2

Schnittstellen
auf B9-BCU-X1F

B9-REL5
24 V

nicht überwachte Ausgänge
(Signalgeber)

Brandfallsteuerungen

B9-DXI1

1 × Ringleitung

Schnittstelle Löschen

B9-BAF

1 × Ethernet

Übertragungs- und Alarmierungseinrichtung

SD-Adapter

Schlüssel-
depot

MMI-BUS

Brandmelderzentrale Integral EvoxX C und CA

Einbauplatz für
2 × Akku 12 V/18 Ah

Einbauplatz für
2 × Akku 12 V/18 Ah

FBF parallel

FBF parallel

ESPA 4.4.4/ESPA-X/SMS
(über ADP-NET Adapter)

Modbus

BMZ
alt

BMZ
alt

BMZ
alt

BMZ
alt

ORM 130A MSD 523SSD 521

max. 30 Stück

max. 10 Stück

Melderserie

Melderserie MCP 525

B8-IM8

m
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B8-LEE24

BMZ

Melderserie MMD 150/ORM 150
max. 4 Ringleitungen 
mit je 127 Teilnehmern

Melderserie SecuriStar 531
max. 2 Ringleitungen 
mit je 128 Teilnehmern

Modernisierungsvarianten

Vollinvest
Tausch Zentrale und Melder

vorher nachher

Teilinvest melderseitig
Tausch Melder

vorher nachher

Teilinvest zentralenseitig
Tausch Zentrale 

vorher nachher
B8-DXI2

UAC 150

MCP 150 MCP 535 BX-MDI8
Alternative zu B8-IM8

Melderserie MTD 533X

Melderserie MCP 535X

max. 32 Stück

max. 10 Stück

m
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B8-SXI8B8-LEE23

UAC 150

Modernisierung

ORM 140 MMD 140

Melderserie MCP 140

Melderserie

max. 30 Stück

max. 10 Stück

max. 8 Stichleitungen

Ringleitung
max. 250 Teilnehmer

64 Gruppen

Handfeuermelder

FSE

ADW 535
(mit XLM 35)

Automatischer
Melder

Akustischer/Optischer
Signalgeber

2×2×0,8

2×2×0,8

2×2×0,8

2×2×0,8

2×2×0,8

2×2×0,8

230 V AC

230 V AC

BX-IOM

BX-AIM

BX-SOL-CT

ILIA Ring

BX-OI31)

CSRLS-2

ASD 53x
(mit XLM 35)

Externe Energie-
versorgung/BMZ

Alarmbox Plus

Externe Energie-
versorgung

max. 700 m

4×2×0,8
max. 30 m

Verkabelungsbeispiel BMZ Integral EvoxX

6×2×0,8

2×2×0,8

6×2×0,8

10×2×0,8
ext. Bedienfeld

Adapter Sabotage 
Schlüssel-
depot

Schlüsseldepot

PAS

Optischer Signal-
geber (FSD) 230 V

2×2×0,8

2×2×0,8

Daten

Stromversorgung

3×1,5

Cat5 bis Cat7

optionale
Leitungs-

redundanz

MMI-BUS Leitung2)

bis max. 15 Teilnehmer

FSE

1) pro ILIA 1×BX-OI3
2) MMI-BUS Leitung
 Vier Leitungen je 2×2×0,8

(zwei Leitungen E30).
Je nach Länge und Anzahl der 
Teilnehmer ist für die Versorgungs-
leitung ein höherer Querschnitt 
erforderlich.

4×2×0,8
230 V AC

2×2×0,8

Übertragungs-
einrichtung

Anschluss
Telekom

230 V AC

mind. 4 mm2

max. 700 mPAS

mind. 6 mm2

Optischer Signal-
geber (FSD) 24 V2×2×0,8

2×2×0,8

Akustischer/Optischer
Signalgeber

FAT

FBF

Haupt-/
Prüf-

melder

FIBS

Netzgerät
FSD-Heizung

Integral EvoxX Leistungsstark und sicher in die digitale Zukunft

Ihr 100Pro Brandschutzpartner.
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