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Allgemeine Sicherheitshinweise und SchutzmaBnahmen

1. Allgemeine Sicherheitshinweise und SchutzmafSnahmen

Das vorliegende Dokument beschreibt die Funktionen der LRZ Basis mit dem zum Ausgabedatum dieses
Dokuments gultigen Stand der Hard- und Software.

BestimmungsgemaBe Verwendung sicherstellen!

- Die auf dem Betriebsmittel angegebenen technischen Daten sind zu beachten.

- Umbauten oder Verdnderungen an dem Betriebsmittel sind nicht zulassig.

- Das Betriebsmittel ist bestimmungsgemaB in unbeschadigtem und einwandfreiem Zustand zu betreiben.

- Es durfen nur Ersatzteile des Herstellers verwendet werden.

- Anwendbar zur Abschaltung von Liftungsanlagen und zur Steuerung von BSK und RSK. Die zuldssigen
Komponenten zur Steuerung von BSK und RSK sind in einer gesonderten DIBt Zulassung aufgefuhrt.

Weitere Informationen sind in dem jeweiligen Zulassungsbescheid des Betriebsmittels enthalten.

Bei einer Nutzungsanderung der Anlage muss gepriift werden, ob die gesetzlichen Anforderungen, Vor-
schriften und der Stand der Technik entsprechend berticksichtigt sind.

Fur die Projektierung, Montage und Inbetriebnahme sind geeignete Fachkréfte vorzusehen.

Bei der Arbeit an elektrotechnischen Anlagen sind besondere Bestimmungen zu beachten.

Diese Arbeiten durfen nur von autorisierten Elektrofachkraften durchgefuhrt werden.



Lieferumfang

2. Lieferumfang

Die LRZ Basis wird mit folgenden Komponenten ausgeliefert:
1 x LRZ Basis

1 x Montageanleitung

1 x Montageset bestehend aus 2 Schrauben und 2 Diibeln

1 x Kabelverschraubungsset bestehend aus:

- einer Kabelverschraubung M20 fir die Netzzuleitung
- drei Verschraubungen M16 fur den Anschluss der Peripheriegerate
z.B. LRS 01, LRS 02, DKT 02 usw.

1 x Einschub fiir den integrierten Auslésetaster
mit der Beschriftung , Liftung abschalten” und , BSK/RSK schlieBen”

3. Gewadhrleistung

Bei Nichtbeachten der Informationen dieser Betriebsanleitung entfallt der Anspruch auf die

Garantie und Haftung des Herstellers. Insbesondere diirfen Reparaturen am Gerat oder an Einzelteilen
nur durch autorisiertes Personal durchgefiihrt werden. Das Gerat darf nicht demontiert oder manipuliert
werden. Bei Eingriff entfallen die Gewahrleistunganspriiche.

Es gelten die Informationen und Gewdhrleistungsbedingungen in den Allgemeinen Geschaftsbedingungen
der Hekatron Vertriebs GmbH, Brihimatten 9, D-79295 Sulzburg.



Produktbeschreibung

4. Produktbeschreibung

Die LRZ Basis wird als Auslésevorrichtung mit integrierter Energieversorgung in Liftungsanlagen einge-
setzt.

Merkmale LRZ Basis

- Integrierter, abschaltbarer Auslésetaster

- Integrierter Resettaster

- Unterscheidung der Stérungsursachen tiber LED Blinkcode auf der Folientastatur

- Zuschaltbare Alarmspeicherung

- Zuschaltbare Leitungstberwachung

- Relais mit einem potentialfreien Wechsler zur freien Verfiigung

- Kurzschlussfestes, primérgetaktetes Schaltnetzteil mit stabilisierter Ausgangsspannung
- Abschaltung bei Ubertemperatur im Netzgerat



Technische Daten LRZ Basis

5. Technische Daten LRZ Basis

Nennspannung
Nennstromaufnahme
Nennfrequenz
Leistungsaufnahme
Ausgangsnennspannung
Restwelligkeit
Ausgangsstrom
Ausgangsleistung

Relais

Schaltspannung AC
Schaltstrom AC
Schaltspannung DC
Schaltstrom bei 30 V DC
Schaltstrom bei 24 V DC

Betriebsumgebungstemperatur
Lagertemperatur
Umgebungsbedingungen Luftfeuchte
(dauernd, ohne Betauung) bei < 34 °C
Umgebungsbedingungen Luftfeuchte
(dauernd, ohne Betauung) bei > 34 °C
Schutzart bei Aufputzmontage

Schutzart bei Kabeleinflihrung von hinten

Schutzklasse
Gehause
Farbe
Montage

230V AC

0,08 A eff.
50/60 Hz

18,4 W

24V DC

200 mVg

max. 400 mA
9,6 W

1 Wechsler, potentialfrei
max. 250 V AC
max. 5 A AC
max. 30 V DC
max. 3 A DC
max. 5 A DC

-10 °C bis +50 °C
-10 °C bis +60 °C

10...95 % rF

max. 35 g/m3
min. 10 % rF

IP65

IP30

LI mit Funktionserdungs-Anschluss
Gehdause PC-ABS

weil3 ahnlich RAL 9003

Aufputz



Stromberechnung

Einbaulage
Kabeleinfuhrungen
Abmessungen HxBXT
Gewicht

DIBt Produktzulassung

6. Stromberechnung

Die LRZ Basis stellt einen Gesamtausgangsstrom von 400 mA zur Verfiigung. Dieser Ausgangsstrom kann
komplett fur die bendtigten Komponenten der Feststellanlage verwendet werden. Der benotigte Strom fur
die Luftungstiberwachung bildet sich aus der Summe aller Strome der angeschlossenen Komponenten.

Beispielrechnung:

Angeschlossene Komponenten:

Rauchschalter 3 x LRS 01
Zustandsanzeige 1 x RZA 142
Gesamtstrombedarf

Angeschlossene Komponenten:

Rauchschalter 1 xLRS 03
Zustandsanzeige 1 x RZA 142
Klappenantrieb

Gesamtstrombedarf

Der Gesamtstrom darf 400 mA nicht Uberschreiten. Die Stromaufnahme der Anlagenkomponenten

beliebig

6 x M16 und 2 x M20
146 mm x 146 mm x 60,5 mm

420 g
7-78.6-177

3x22mA
1x 120 mA

1x22mA
1x 120 mA

1x 167 mA

kénnen aus den jeweiligen Produktunterlagen entnommen werden.

66 mA
120 mA

186 mA

22 mA
120 mA

167 mA
309 mA



Montage LRZ Basis

7. Montage LRZ Basis

Flr eine sichere Montage der LRZ Basis ist eine 2-Lochmontage ausreichend (Bohrschablone siehe An-
hang). Hierfur werden zwei Schrauben und Dubel mit der LRZ Basis mitgeliefert.Die Einbaulage ist frei
wahlbar. Fir die Montage des LRZ Basis im Schaltschrank, bzw. auf einer Hutschiene, sind im Zubehorset
FSZ (muss als Zubehor separat bestellt werden) zwei Montageadapter enthalten. Diese konnen auf der
Rlckseite des LRZ Basis an den dafir vorgesehen Stellen, montiert werden.

Montagepunkte fir Hutschienenadapter

[ P E——

) © =)

Abb. 1: Montagepunkte fur Hutschienenadapter
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Anwendungen der LRZ Basis

8. Anwendungen der LRZ Basis

Die LRZ Basis wird zur sicheren Spannungsversorgung der Liftungs-Rauchschalter-Systeme LRS 01, LRS 02,
LRS 03 und fir den ORS 144 K eingesetzt. Fir Anwendungen gemdafB den Vorgaben des DIBt durfen nur
Gerate mit einer entsprechenden Zulassung verwendet werden (LRS 03, ORS 144 K und DKT 02).

Uber den potentialfreien Wechselkontakt und tiber den geschalteten 24 V Ausgang (THM +/-) ist es mdg-
lich das Alarmsignal nach auBen weiter zu leiten um so Brandschutzklappen (BSK), Rauchschutzklappen
(RSK) und andere nachfolgende Systeme anzusteuern.

Die LRZ Basis kann sowohl mit als auch ohne Leitungstiberwachung eingesetzt werden. Hierbei ist auf
folgendes zu achten:

1. Ohne Leitungsiiberwachung
In den letzten anzuschlieBenden Melder muss eine Drahtbriicke von +24 V auf Anschluss 5 gesetzt
werden.

2. Mit Leitungsiiberwachung
Die Leitungstberwachung muss Uber den DIP-Schalter 1 (EN 14637) eingeschaltet werden. Im letzten an-
zuschlieBenden Melder und im Handtaster muss je ein Abschlussmodul AM 142 werden.

Wird die LRZ Basis mit Leitungstiberwachung betrieben diirfen maximal 9 Rauchschalter
angeschlossen werden.
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Elektrische Installation

9. Elektrische Installation

WARNUNG
Stromschlaggefahr

Im Gerat befinden sich ungeschiitzte Kontakte, die bei Beriihrung zu schweren Verletzungen durch Strom-
schlag fuihren kénnen.

» Vor Montagearbeiten die Netz-Anschlussleitung des Gerates stromlos schalten.

9.1 Vorschriften zur Installation

Die Installation und den elektrischen Anschluss dirfen nur Elektrofachkrafte oder elektrotechnisch unter-
wiesene Personen vornehmen. Im Versorgungsstromkreis muss eine Trenneinrichtung (Leitungsschutz-
schalter max. 10 A/Auslosecharakteristik B) vorhanden sein. Der Einbauort der Trenneinrichtung ist in das
Abnahmeprotokoll einzutragen.

Leitungen missen ausreichend mechanisch geschiitzt, verlegt und befestigt sein und den vom Raum her
gestellten Anforderungen gentigen. Bei der Installation sind die 6rtlichen Vorschriften maBgebend.

Im Handbereich sind grundsatzlich Schutzrohre zu verwenden. Hierbei legen ortliche Vorschriften fest, ob
Kunststoffrohre oder Stahlpanzerrohre zu verwenden sind. Die Schutzkleinspannungsleitungen sind ge-
trennt von netzspannungsfihrenden Leitungen zu verlegen. In Kabelkanélen oder auf Kabelpritschen sind
deshalb Trennwande zu verwenden.

Von aufBen eingefiihrte Kabel und Leitungen sind vor ihren Anschlussstellen so zu befestigen, dass die An-
schlussstellen zug- und druckentlastet sind.

Die Kabel sind innerhalb des Gerats getrennt zu verlegen. Der Kabelmantel ist bis zu den Klemmen zu
belassen.

Fur den Netzanschluss ist der Kabeltyp NYM 3x1,5 oder 3x2,5 einzusetzen.

Als Schutzkleinspannungsleitungen kénnen alle handelstblichen Fernmeldekabel mit oder ohne
Abschirmung verwendet werden.

12



Elektrische Installation

Der Leitungsquerschnitt muss entsprechend der Stromaufnahme der verwendeten Gerdte sowie entspre-
chend der Leitungslange ausgelegt werden.

Netzanschluss:
Der Querschnitt der Netzanschlussleitung darf nicht groBer sein als 2,5 mmz2.

Verdrahtung der Feststellanlage:

Empfohlene Leitungsart: ohne RZA in Verbindung mit einer RZA
IY(ST)Y 2x2x0,6 IY(ST)Y 3x2x0,6
IY(ST)Y 2x2x0,8 IY(ST)Y 3x2x0,8

Maximale Leitungslénge:
- 35 m am geschalteten 24V Ausgang
- 75 m bis zum letzten angeschlossen Rauchschalter

Die Zahl der Leitungsverbindungen soll so gering wie mdglich sein. Jede notwendige Verbindung muss
durch zuverlassige Methoden hergestellt werden. Bei Klemmverbindungen durfen nur Klemmen mit
Quetschschutz verwendet werden.

Leitungen durfen nicht direkt tber die Leiterplatte der LRZ Basis verlegt werden.

13



Elektrische Installation

9.2 Feststellanlagenzentrale LRZ Basis

9.2.1 Platine mit Anschlussklemmen

DIP-Schalter Leitungstiberwachung

DIP-Schalter interner HAT

DIP-Schalter Alarmspeicher

Anschluss ext. Handaus-
|6se- und Resettaster

Abb. 2:  Klemmenbelegung LRZ Basis

14
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Elektrische Installation

Beschriftung  Anschluss Hinweis/Bemerkung
L Netz-Phase
N Netz-Neutralleiter

)

Netz-Schutzleiter

Relais Netzspannung

Bei Alarm, Stérung oder Netzausfall mit
Kontakt 2 verbunden

2 Relais Netzspannung Gemeinsamer Kontakt potentialfrei
3 Relais Netzspannung Bei Betrieb mit Kontakt 2 verbunden
+24 V Ausgangsspannung +24 V DC
GND Ausgangsspannung 0 V DC
ORS Ruckmeldung Alarmschleife ORS
K StUtzpunktklemme
B Stutzpunktklemme
THM+ Tdrhaltemagnet +24 V
THM- Turhaltemagnet GND
+24 V Ausgangsspannung +24 V DC
HAT Ruckmeldung Handauslésetaster
Reset Ruckmeldung Resettaster
GND Ausgangsspannung 0 V DC

15



Elektrische Installation

9.3 Abschlussmodul AM 142

9.3.1 Platine mit Anschlussklemmen

o000e

Abb. 3:  Abschlussmodul AM 142

9.3.2 Anschluss des AM 142

Vom Netzteil oder dem vorletzten Rauchschalter Zum letzten Rauchschalter gehend
kommend

0 +24V gelb Ruckmeldung (Alarmschleife)
® GND weif3  Ruckmeldung (Alarmschleife)
© + O (intern verbunden) schwarz GND

Rickmeldung (Alarmschleife) ot + 24V

Das Abschlussmodul AM 142 ist nicht fir Ex-Bereiche geeignet und darf deshalb nicht in das
LRS 04 Ex eingebaut werden.

16



Elektrische Installation

9./ Betrieb der LRZ Basis

Uber die DIP-Schalter kénnen verschiedene Eigenschaften wie z.B. Leitungsiiberwachung, interner HAT
ON/OFF und der Alarmspeicher konfiguriert werden.

EN 14637 0o [E1=0FF/[Cd=0N
Interner HAT [pEO Z
Al. Speicher |2E&J]

Abb. 4:  DIP-Schalter fur Konfiguration der LRZ Basis

EN 14637 - DIP 1

Soll die LRZ Basis mit Leitungstiberwachung betrieben werden, muss der DIP Schalter ,,EN 14637" auf
.ON" gestellt werden.

Bei der Verwendung geméaB DIBt kann die Anlage sowohl mit als auch ohne Leitungstiberwachung ein-
gesetzt werden.

Bei Luftungsanlagen in Ex-Bereichen darf die Leitungstiberwachung nicht aktiviert werden.

OFF Die LRZ Basis wird ohne Leitungstiberwachung betrieben. Im letzten Rauchschalter wird eine
Drahtbriicke zwischen den Kontakten 1 und 5 gesetzt (Kapitel 8 Absatz 1 muss beachtet
werden).

ON Die LRZ Basis wird mit Leitungstiberwachung betrieben. Im letzten Rauchschalter eines
Stiches und am externen Handauslosetaster muss das Abschlussmodul AM 142 eingesetzt
werden. Es durfen maximal 9 Rauchschalter angeschlossen werden..

17



Elektrische Installation

Interner HAT - DIP 2
Soll die Funktion des internen HAT ausgeschaltet werden, muss der DIP Schalter 2 auf ,OFF” stehen.

OFF

ON

Der interne HAT ist deaktiviert. Er hat keine Funktion. Der Einschub mit der Beschriftung ,BSK/
RSK schlieBen” und ,Luftung abschalten” muss gedreht werden, damit der Taster nicht mehr
gekennzeichnet ist.

Der interne Handtaster ist aktiviert. Betatigung des Tasters und ein Alarm des Rauchschalters
haben die gleiche Auswirkung auf das System. Der Taster muss durch den Einschub gekenn-
zeichnet und klar beschriftet sein.

Alarmspeicher — DIP 3

OFF

ON

18

Die LRZ Basis speichert einen eingehenden Alarm nicht. Setzt sich der auslésende Rauchschalter
wieder zuriick oder wird der Handauslosetaster nicht mehr betétigt, geht die LRZ Basis wieder
in den Betriebszustand. Auch nach einem Stromausfall, sofern keine Stérung oder kein Alarm
anliegt, geht die LRZ Basis wieder in den Betriebszustand.

Die LRZ Basis speichert einen eingehenden Alarm. Dieser Alarm muss manuell, Gber den integ-
rierten oder einen externen Resettaster, zurlickgesetzt werden.

Nach einem Stromausfall geht die LRZ Basis nach der Wiederkehr der Spannung in den letzten
Betriebszustand zuriick. Dabei wird das Wiedereinschalten um bis zu 30 Sekunden verzdgert. In
dieser Wiedereinschaltphase wird eine Stérung am Gerdt angezeigt.



Elektrische Installation

9.5 Anschlussvarianten der LRZ Basis

9.5.1 Anschluss ohne Leitungsiiberwachung (DIP 1 OFF)

Die Anlage wird mit einem Luftungs-Rauchschalter und einem externen Handauslosetaster betrieben.

———— Abschaltung
E— Ventilator
LLILTT] LLLLT I
— Z W T >QWVvxyom - o
a. o
2 2 = 7“; go T2
S 2
ON L ©
L% =5
[ =oFF 123 S <
A =on PEE &3
gTs ~
358
257 .3
&= Jggs
DKT 02
Bt S| 1
>toe—Q| 2
Or3—n
8+ 9O
-or?—(:l—@S\_I
-6
—S}7
¥ O
- 8 g
= ~
—ISho
Sl

Abb. 5 Anschlussbeispiel ohne Leitungsuberwachung - Nicht DIBt konform! -
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Elektrische Installation

9.5.2 Anschluss LRS 02 ohne Leitungsiiberwachung (DIP 1 OFF)

Die Anlage wird mit einem Luftungs-Rauchschalter ohne externen Handauslosetaster betrieben.
Der Handtaster muss durch eine Brticke simuliert werden.

———— Abschaltung
— Ventilator
LLITTT] LLLT LI+ r
S= [ z 2 10/ 9]8]7]6] [s]4]3]2]1]
O oN * zg
53 i
oo B o
Brov gz 2 7%
I5E - Reset-
w.‘g; S g 2 taster “
. £ g S
LRZ Basis rEEL — 1
[(TTT] LRS 02 5
3 | & 7

Abb. 6:  Anschlussbeispiel ohne Leitungstberwachung - Nicht DIBt konform! -
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Elektrische Installation

9.5.3 Anschluss LRS 03 ohne Leitungsiiberwachung (DIP 1 OFF)

Die Anlage wird mit einem Luftungs-Rauchschalter und einem externen HandauslGsetaster betrieben.

Abschaltung
Ventilator/
——— Ansteuerung ————— Ansteuerung
BSK/RSK 230 V AC BSK/RSK
] [
[ | |
/1] ]
(LI 0| |GREE — ([
“ZE;5o zog~=. ||z23¢2 . !
3= T8°  m2l|39%0 [ofo]8]7]6] [s]4[3]2]1]
© oN * z§5|| " T
_ B8a = RZA 142
g =oFF 123 2z s_Ou
B-on  pEs &3 H | 2 5
igfﬁ- - Reset-
““g;( S %2 taster s
LRZ Basis rrEY
LRS 03 5
] =)
DKT 02
B it IS 1
w2rigety)s
L3
Bt 9ns-— Q4
L 5
cryﬂ—gzl
Q|4
Qo
Ql+—F

Abb. 7:  Anschlussbeispiel ohne Leitungstberwachung - DIBt konform! -

Auf eine sichere Leitungsverlegung zwischen der LRZ Basis und dem Rauchschalter bzw. dem
Handtaster ist zu achten!
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Elektrische Installation

9.5.4 Anschluss ORS 144 K ohne Leitungsiiberwachung (DIP 1 OFF)

Die Anlage wird mit einem Luftungs-Rauchschalter ohne externen Handauslosetaster betrieben.
Der Handtaster muss durch eine Brticke simuliert werden.

Abschaltung
Ventilator/
——— Ansteuerung
I— BSK/RSK 230 V AC
|
112)3]4
— Z W T = = >aovao
a £ E =1 >
E g E] 32 N =5
o ON Z 5
© 9
[ =oF E";g 2 RZA 142
>
B-ov ez 53
353
E57 I8
&= Szg2
LRZ Basis rIED

T

Ansteuerung
BSK/RSK

Abb. 8 Anschlussbeispiel ohne Leitungstberwachung - DIBt konform! -

Auf eine sichere Leitungsverlegung zwischen der LRZ Basis und dem Rauchschalter bzw. dem

Handtaster ist zu achten!
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Elektrische Installation

9.5.5 Anschluss ORS 144 K mit externem Handausléser ohne
Leitungsiiberwachung (DIP 1 OFF)

Die Anlage wird mit einem Rauchschalter und einem externem Handauslosetaster betrieben.

Abschaltung
Ventilator/
———— Ansteuerung Ansteuerung
— BSK/RSK 230 V AC BSK/RSK
] T
1 | | \
(LT 0| |GRRH
S Zw o - o Sogwo: - EEE [ JBUS - +
ggg ECRS] 5 o JIE=23 ORS 144 K
© oN * 58 +
= o
= 3
g -o Elglgl 232 RZA 142
- = L >
B =on g%é o3
255 > 3
= -
LRZ Basis Iilflilﬁl

[ooco0000000]

Abb. 9:  Anschlussbeispiel ohne Leitungsiberwachung - DIBt konform! -

Auf eine sichere Leitungsverlegung zwischen der LRZ Basis und dem Rauchschalter bzw. dem

Handtaster ist zu achten!
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Elektrische Installation

9.5.6 Anschluss LRS 01 mit Leitungsiiberwachung (DIP 1 ON)

Die Anlage wird mit einem Luftungs-Rauchschalter und einem externen HandauslGsetaster betrieben.

———— Abschaltung

N [+ <]
Ventilator - N
— - >
| < +
I AM 142
LLILTT] LLLLT I+
T >owvxom- -
o o
2 g = SES =
o on + £s
360 =7
g=oF [133 FE
B =on PEE 83
LTS ~
SyE
Eg‘% > -
= T3 E
A2 Basis [I11]
T
DKT 02
e Q)] 1
Bt-e-Q) 2
O3 —
8+ 90—t 4 =+ =
-or;ﬂ-‘:l—@ 5 —sw] ; ﬂé > |H—!
[ WS N
— 77— H
... 8 ] g s
S| 9 AM 142
Qo
Q==
A4

Abb. 10:  Anschlussbeispiel mit Leitungstiberwachung - Nicht DIBt konform! -
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Elektrische Installation

9.5.7 Anschluss LRS 02 mit Leitungsiiberwachung (DIP 1 ON)

Die Anlage wird mit einem Luftungs-Rauchschalter ohne externen Handauslosetaster betrieben.

T <
- > [F
——— Abschaltung < ﬁ - Sr‘:"
— Ventilator < | L+
] AM 142
LLILTT] LLLLT I
—Z W T >QWVvxym s o
Tgzsg S5 Lo
O + 2 c
oN 235
lili g3
u =OFF 123 o <
3>
B =on REE 5o
3FL ~ S
358 Reset-
52 .%o taster
LRZ Basi == T3
aslis
LRS 02 gy
i Sy

Abb. 11:  Anschlussbeispiel mit Leitungstiberwachung - Nicht DIBt konform! -



Elektrische Installation

9.5.8 Anschluss LRS 03 mit Leitungsiiberwachung (DIP 1 ON)

Die Anlage wird mit einem Luftungs-Rauchschalter ohne externen Handauslosetaster betrieben.
Der Handtaster muss durch ein Abschlussmodul simuliert werden.

— — ge
Abschaltung + ﬁ N
Ventilator/ < _ s
——— Ansteuerung —— Ansteuerung 1< | | +]HE
BSK/RSK 230 V AC BSK/RSK AM 142
[t
) il
i
LT (I TTT )| |CI2f3]e
“F&0so Foex® - - 32382 1
Zéz - NEo gg||3°®° ’109|8|7|6||i|4|3|2|1|
[
= |
.o |00E =2 | |RZA 142
g 123 g3 &GOy
B=on g-}—(g 55 H 7 N
=53 Reset-
ng z — %a taster |
E< Nz g Z
LRZ Basis rE=
i LRS 03 <&
—

Abb. 12: Anschlussbeispiel mit Leitungstiberwachung - DIBt konform! -
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Elektrische Installation

9.5.9 Anschluss LRS 03 mit externem Handausloser und
Leitungsiiberwachung (DIP 1 ON)

Die Anlage wird mit einem Luftungs-Rauchschalter mit externen Handauslosetaster betrieben.

—— == ge
Abschaltung + (™
Ventilator/ < ~ |lsw
———— Ansteuerung ——— Ansteuerung L< | |+
BSK/RSK 230 V AC BSK/RSK AM 142
[r
A |
LLITTT] CLITT | |DIa]s —
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Abb. 13: Anschlussbeispiel mit Leitungstiberwachung - DIBt konform! -
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Elektrische Installation

9.5.10 Anschluss LRS 03 mit externem Handausloser, ORS 144 K und
Leitungsiiberwachung (DIP 1 ON)

Die Anlage wird mit einem Luftungs-Rauchschalter mit externen Handauslosetaster betrieben.
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= o
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g =oFF 123 S <>( s %
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Abb. 14:  Anschlussbeispiel mit Leitungstberwachung - DIBt konform! -
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9.5.11 Anschluss ORS 144 K mit Leitungsiiberwachung (DIP 1 ON)

Die Anlage wird nur mit einem Rauchschalter betrieben.
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= iz 32
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Abb. 15:  Anschlussbeispiel mit Leitungstiberwachung - DIBt konform! -
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9.5.12 Anschluss ORS 144 K mit externem Handausloser und
Leitungsiiberwachung (DIP 1 ON)

Die Anlage wird mit einem Rauchschalter und einem externem Handauslosetaster betrieben.
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Abb. 16:  Anschlussbeispiel mit Leitungstiberwachung - DIBt konform! -
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Elektrische Installation

9.6 Signalisierung an der LRZ Basis

Auf der Folientastatur befinden sich drei LEDs, die den Zustand der Anlage signalisieren.

@

LED griin

Liiftung L4 LED orange
abschalten .{{
e

LED rot
HEKATREN

Abb. 17: Folientastatur LRZ Basis

Blinksequenzen

Unterschiedliche Zustande werden durch unterschiedliche Blinksequenzen der LEDs angezeigt.
Dabei wird das Blinken wie folgt gezahlt:

AN

1 x Blinken AUS _l LI L] L L J L =1,55langer Impuls
AN

2 x Blinken AUS _l |_|_|_| LI L L _|_|_ =0,5 s kurzer Impuls
AN

3 xBlinken  Aus JuUuyuw e LI =0,55Pause
AN

AxBlinken a4 LTI LITL

Abb. 18: Beispiele Blinksequenz
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Elektrische Installation

Nachfolgend sind die moglichen Anzeigen und ihre Bedeutung dargestellt.

24V
LED LED LED .
; geschalteter. Relais' Zustand
grun orange rot Ausgang
AN AUS | AUS AN AN | Betrieb
AN AUS AN AUS AUS | Alarm
Rauchschalter
AN | AUS  Blinkt AUS AUS | Alarm
1x Handauslose-
taster intern
AN | AUS Blinkt AUS AUS | Alarm
2x Handauslose-
taster extern
AN AN AUS AUS AUS | Stérung an
der LRZ Basis
AN | Blinkt | AUS AUS AUS | Stoérung im
2 x Rauchschalter-
stich (ORS)
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Magliche Ursache

Automatische Auslésung
oder Fehler am Abschluss-
modul AM 142 (falls vor-
handen).

Betatigung des internen
Handauslosetasters

Betatigung des externen
Handauslosetasters, Fehler
beim Abschlussmodul AM
142 (falls vorhanden).

Stérung an der LRZ Basis

Anlage mit Leitungs-
Gberwachung:

Fehlendes Abschlussmodul
AM 142 oder falsche Ein-
stellung der DIP-Schalter
oder Kurzschluss auf der
Anschlussleitung des ORS.
Anlage ohne Leitungs-
Uberwachung:
Kurzschluss auf der An-
schlussleitung des ORS.

Abhilfe

Gerat austauschen

Anlage mit Leitungs-
Uberwachung:
Abschlussmodul AM 142
anschlieBen oder DIP-
Schalter entsprechend der
Schaltungsvariante einstel-
len oder Leitungen priifen
und neu anschlieBen.
Anlage ohne Leitungs-
Uberwachung:

Leitungen prifen und
neu anschlieBen.



Elektrische Installation

LED LED LED

grdn orange ro

AN

AN

AN

AN

AN

AN

Blinkt
3 X

Blinkt
4 x

Blinkt
5x

Blinkt
6x*

Blinkt
9 x

Blinkt
10 x

AUS

AUS

AUS

Blinkt
6x*

AUS

AUS

¢ 9

24V
eschalteter Relais
Ausgang
AUS AUS
AUS AUS
AUS AUS
AUS AUS
AUS AUS
AUS AUS

Zustand

Stérung in der
Handauslose-
tasterschleife

Ubertempe-
ratur in der
LRZ Basis

Stérung ge-
schalteter
Ausgang 24 V

Stérung
Folientastatur
Stérung
Ausgangsstrom

Stérung an
der LRZ Basis

Magliche Ursache

Anlage mit Leitungsuber-
wachung:

Fehlendes Abschlussmodul
AM 142 oder falsche Ein-
stellung der DIP-Schalter
oder Kurzschluss auf der
Anschlussleitung des ORS.
Anlage ohne Leitungsiber-
wachung:

Kurzschluss auf der An-
schlussleitung des ORS.

Zu hohe Umgebungs-
temperatur

Kurzschluss auf der
Anschlussleitung

Folientastatur ist nicht
richtig angeschlossen

Zu viele Verbraucher
angeschlossen

Kurzschluss auf der
24V Versorgung

Abhilfe

Anlage mit Leitungs-
Uberwachung:
Abschlussmodul AM 142
anschlieBen oder DIP-
Schalter entsprechend der
Schaltungsvariante einstel-
len oder Leitungen prifen
und neu anschlieBen.
Anlage ohne Leitungsuber-
wachung:

Leitungen prifen und

neu anschlieBen.
Umgebungs-

temperatur senken

Leitungen prifen und
neu anschlieBen

Stecker von Folientastatur
ziehen und neu anschlieBen

Gesamtstrom der Ver-
braucher neu berechnen
und Anlage neu aufbauen

Verdrahtung prufen

*Je nach Art des falschen Anschlusses der Folientastatur kann es vorkommen, dass entweder nur eine LED blinkt oder
beide blinken.
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Inbetriebnahme

10. Inbetriebnahme

Anlage in Betrieb nehmen
1. Netzspannung einschalten.

Funktionspriifung
Die Funktionsprifung erstreckt sich auf das bestimmungsgemaBe Zusammenwirken aller Geréte.
Sie umfasst:

- Kontrolle der Anlagenkonfiguration

- Prafung der Rauchschalter

- Uberpriifung aller Steuerungseingénge und Ausgénge

- Prifung der Brandfallsteuerungen

Die Prifung der Rauchschalter ist durch Simulation der relevanten physikalischen BrandkenngréBe durch-
zufUhren. FUr die BrandkenngréBe Rauch kann das Priifaerosol 918/5 verwendet werden.

Die Ansteuerung von Fremdanlagen darf nur gemeinsam mit den beteiligten Fachfirmen und mit Zustim-
mung des Auftraggebers durchgeftihrt werden.

Nach der Inbetriebnahme missen die Ergebnisse der abgeschlossenen Inbetriebsetzung in Form einer
Positivliste lickenlos dokumentiert und fir die Abnahme der Anlage bereitgestellt werden.

Zur Dokumentation der Inbetriebnahme bieten wir ein Inbetriebnahme- und Wartungs Set (IW Set RLT,
Artikel-Nr. 7001996) an.
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Anhang

11. Anhang
11.1 Bestelldaten

LRZ Basis 31-5400005-01-xx
Zubehorset 31-4100010-02-xx
Abschluss-Modul 142 (AM 142) 31-5700002-01-xx

Inbetriebnahme und Wartungsset IW Set RLT 7001996

11.2 Bohrschablone

Siehe nachfolgende Seite.

11.3 Technischer Support & Applikations Support
Hekatron Vertriebs GmbH Tel.:  +49(0) 76 34 5 00-8050
Bruhimatten 9 Mail:  rs-support@hekatron.de
D-79295 Sulzburg

[l HexaTron ]
Werk 2

VdS Z-78.6-177
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